TRICOTTERQO NINFA
Scheda costruttiva di imitazione di un Tricottero Ninfa
(By Luca Baroselli)

MATERIALE OCCORRENTE:

Amo Jig nr. 12

Pallina di tungsteno nera da 2,8

Filo di mentaggio 8/0 marrone
Materiale sintetico Antron yarn verde
Colla UV

Dubking di camoscio

Filo di piombo

Piuma di pernice

Peli di camoscio

GUARDA COME REAUZZARE LIMTAZIONE DI UN TRICOTTERO NINFA
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Si parte inserendo una pallina di tun-
gsteno di colore nero da 2,8 (Va bene
anche piu grande) su un amo Jig del
12. Si fissa un filo di montaggio 8/0
marroneg al gambo dell’'amo.

Si illumina l'estremita con una lampada
UV catalizzando e facendo indurire il
prodotto.
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Si taglia l'eccedenza e lo si fissa
bene con il filo di montaggio fino alla
curvatura.
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Si prende un pezzetto di materiale
sintetico Antron yarn verde. 5i brucia
con un accending con della colla UV
o smalto per unghie UV si mette una
goccia sull’estremita.
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Si fissa il materiale al gambo dell’amo
con il filo di mentaggie.

Si prende un po’ di dubbing di camoscio,
lo si arrotola sul filo di montaggio e lo
si avvolge attorno al gambo dell’amo.



Si fanno un paio di nedi di chiusura
con il filo di montaggio e si porta la
pallina di tungsteno verso la curva-
tura dell’amo attaccata al dubbing
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S imette i filo d montaggo dall'alta parte verso
l'anello e per rendens ancora un po pU pesante
livitazione si prende ol filo d piomko e lo S a-
rotola attomo &l gambo dellamo e lo d fissa con
ded ginl a X contro 3 testing con il filo d montaggo.

Si prende una puma di pemice, a si pulisce e
licera dalle barbule della base e dal lato in cul
la si avvolge e la si fissa per la punta al gamico
dell’amo vicing alla palling di tungstenc.

Si fissa la piuma, s tagliano le eccedenze e s
prende un cuffetto di peli d camoscio, Lo si d-
speneattorno sJ tuttilat e lo sl fissacon i filo

Si tagliano le eccedenze e con la pinzetta
gira hackles si fanno due/tre giri attorno
al gambo dell’'amo.

Si rimuove 'eccedenza dei peli di camoscio.
Con le rimanenze dei peli tagliati di usano
come dubking e U si attorcigliane attorne al
filo di montaggio e lo si avvolge attorno al
gambo dell’amo fino all'occhiello.

Si fa un nodo di chiusura con un annodatore
CONICo & pol con una forbicina sl accorciano &
livellano tutto attomo i peli di camosdo.



