TRICOTTERO EMERGENTE
Scheda costruttiva di imitazione di un Tricottero Emergente
(Klinkhammer)

MATERIALE OCCORRENTE:

Amo klinkhammer nr. 12

Filo di montaggio 8/@ nero

Tinsel metallico rotondo color oro
Dukbbing di lepre tinto giallo

Materiale sintetice Antron yarn kianco
Piumna di gallo grizzly

Barbe di penna di pavone

Dubking di lepre naturale

GUARDA COME REALIZZ ARE LMITAZIONE DI UN TRICOTTEROQ EMERGENTE




Si parte usando un ame da klinkhammer
del 12. 5i fissa un filo di montaggio 8/
nero all'inizio della curvatura del gambo
dell’amo.

Si prende un po’ di dubbing di lepre
tinta giallo, lo si arrotola sul filo di
montaggio e lo si avvolge attorno al
gambo dell'amo.

5i avvolge in senso contrario Il tinser
attorno al dubbking con spire distanzia-
te creando un rigaggio sull'imitazione
dell’addome che poi si fissa con il filo di
montaggio e si taglia l'eccedenza.

Si fissa sul gambe dell’ameo con il filo
di montaggio un pezzetto di tinsel
metallico rotondo color oro.

a

Si fissa con il filo di montaggio e con
una pinzetta si eliminano | peli troppo
lunghi.

Si fissa, con il filo di montaggio, sul

gambo dell’'amo un pezzetto di filato

sintetice Antron Yarn bianco.



Tenendo diritte e tirate le due parti
del filamento verso lalto si avvolge
il filo di mentaggio girandole attorne
alla loro base creando un ciuffo.

Sl recide con una forbicetta l'eccedenza
della piuma di galle.

5i prendono due barbe di una penna di
pavone e si fissano sul gambo dell'amo
con il file di montaggio.

51 avvolge il tutto attorno al gambo
dell'amo girando alternativamente a
destra e a sinistra del ciuffo.

Si fissa al gambo dell’'amo una piuma di
gallo grizzly di lunghezza adeguata eli-
minando prima tutte le barbe lanugino-
se girando il filo di montaggio attorno
alla base del ciuffo.

Per fare una costruzione piu robusta
si avvolgono le barbe attorno al filo
di montaggio.

Si fissa con il filo di montaggio, si ta-
glia l'eccedenza delle barbe e si fissa il
tutto prima con un annodatore conico
e pol con un annodatore a molla.



Sl gira l'amo a rovescio sul morset-
to e si riposiziona nuovamente il filo
di montaggio fissandolo alla base del
ciuffo.

Tenendo teso il ciuffo si avvolge la
piuma di gallo attorno alla base piu
volte.

Si rigira l'amo e con una forbicina
si taglia a misura il ciuffo di filato
Antron.

Si prende un po' di dubbing di lepre
naturale, lo si arrotela sul file di mon-
taggio e lo si avvolge alla base del
ciuffo.

LB

Si fissa Il tutto con il filo di montaggio,
si taglia l'eccedenza della piuma e si
annoda aiutandoci con un annodatore
a molla.



