FLECOTTERQ NINFA
Scheda costruttiva di imitazione di un Plecotterc Ninfa
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MATERIALE OCCORRENTE:

Amo grub nr. 12

Pallina di tungsteno colore argento da 2,0 0 2,5
Filo di montaggic 8/¢ grigio

Dukbkting marrone

Filo di rame

Dubbing chiaro

Piuma di beccaccia o starna

GUARDA COME REAUZZARE LIMTAZIONE DI UN PLECOT TERQ NINFA
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Si parte inserende una palling di
tungsteno di colore argento da 2,0
(Va bene anche 2,5) su un amo grub
del 12. 5i fissa un filo di montaggio
8/0 grigio vicino all’anello dell’amo
gprima della pallina.

Si spinge la testina verso l'anello
e la si fissa con il filo di montaggio
a ridosso del dubbing.

Si prende un po’ di dubbing brown, Lo
si arrotola sul filo di montaggio e lo
si avvolge attorno al gambo dell’ama.
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Si fissa lungo Il gambo dell'amo del filo
di rame fing ad arrivare ad un terzo della
curvatura.

Si prende un po' di dubking piu chiare, Lo si
arrotola sul filo di montaggio e lo si avvol-
ge attorno al gambo dell’amo per costru-
ire 'addome dellinsetto dando conicita
al corpo avvolgendo piu dubbing verso la
pallina di tungsteno.

Si avvolge in senso contrario il filo di rame
in spire distanziate sopra il dubbing



5i taglia l'eccedenza e si fissa il filo  5i prende una piuma di beccaccia o star-
di rame a ridosso della pallina di  na, si eliminano le barbe lanuginose, si
tungsteneo con il filo di montaggie. aprono al contrario le barbe della piuma.

Si fissa per la punta sul gambo dell’amo Con una pinzetta da hackles giro
vicino alla pallina di tungsteno con il filo un paio di volte la piuma attorno al
di montaggio. gambo dell’amo.

Si sposta all'indietro la piuma, la si
blocca con il filo di montaggio usando
un annodatore a molla e si taglia l'ec-
cedenza.



