APE
Scheda costruttiva di imitazione di un’Ape

MATERIALE OCCORRENTE:

Amo da terrestrial nr. 12

Filo di montaggio 8/0 nero

Filo floss giallo

Strisciolina di foam gialla

Piume di gallo indiano color gialle beige
Strisciolina di foam nero

Pennarello indelebile nero

Dubbing sintetico nero

Pelo di capriolo invernale

GUARDA COME REALIZZARE L'IMITAZIONE DI UN'APE




Si parte usando un amo da terrestrial Si prende una strisciclina di foam giallo
(simili ai grub) del 12. Si fissa un filo di mezzo cm di larghezza e due mm di
floss giallo al gambo dell’'amo e lo  spessore e lo sitaglia a punta.

si avvolge fino guasi all’inizio della

curvatura dell'ame.

)

Si fissa sull'amo per la punta e con Siriporta il resto di foam in avanti. Lo si
il floss lo si lega tutto con piu giri, blocca con il filo e si taglia l'eccedenza.
comprimendole, fino a meta dell'amo.

Si finisce di fermarlo sul gambo  5ifissa un filo di montaggio 8/@ nero
dell’'amo e con l'annodatore a molla  al gambo dell’amo a ridosso del foam.
si fanno dei nodi di chiusura e si taglia  Si prendong due piume di gallo indiano
I'eccedenza del filo floss. color gialle beige e si fissano sul gambo
dell'amo con il filo di montaggio.



Si taglia l'eccedenza delle piume.

Alzando le ali con un pennarello
indelebile nero si creano delle zebra-
ture sul foam glallo.

Si prende una strisciolina di foam nero
sempre di mezzo cm dilarghezza e due
mm di spessore e lo si taglia a punta.

Si fissa sul gambo dell’amo con il filo
di montaggio fino al foam gialle.

Si crea un asola con il filo di montaggio,
si prende del dubbing sintetico nero,
lo si posiziona sul filo di montaggio, e
lo si avvolge attorno al foam nero sul
gambo dell’amo.



Si prende un ciuffo di pelo di capriclo
invernale, lo si stropiccia con il palmo
della maneo, con una pinzetta e Lo si
inserisce nell’asola e si procede ad
attorcigliarla.

Si toglie l'eccedenza dell’asola e si
porta il feam nero rimanente sopra
sul davanti.

5i riporta nuovamente indietro la
strisciolina di foam e lo si rifissa
sempre con il file di montaggie.

Si procede pol, con una pinzetta gira
hackles, ad avvolgerlo attorno al
gambo dell’'amo sopra il foam nero e
il dubbing

Lo si fissa con un paio di giri del filo di
montaggio.

ol taglia l'eccedenza del foam e
prima con l'annodatore conico e poi
con l'annodatore a molla, si fanno i
nodi di chiusura finali.



